
 

Montage GPS Halter R18 / RnineT / S1000R / F-Modelle / R12 / 

R12nineT 

Mounting GPS holder R18 / R nineT / S1000R / F models / R12 / 

R12nineT 

 

Befestigung / Fastening: 

2 x  Hülse    9,3 hoch  + unten und oben eine U-Scheibe  für  S1000R / F900GS / 

R12 / R12nineT 

2 x  Hülse    4,5 hoch  + unten und oben eine U-Scheibe  für  R18 

2 x  Hülse  13,5 hoch  + unten und oben eine U-Scheibe  für  RnineT 

Schrauben M8 bei der Lenkerklemmung mit 19 Nm anziehen. 

2 x  distance    9.3 high  + below and above a washer for  S1000R / F900GS / R12 / 

R12nineT 

2 x  distance    4.5 high  + below and above a washer for  R18  

2 x  distance  13.5 high  + below and above a washer for  RnineT  

Tighten the M8 screws on the handlebar clamp to 19 Nm. 

 

 

 

 
Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. 
Technische Änderungen vorbehalten. 
 
These instructions are based on our current state of knowledge. There are no legal claims to accuracy. 
Technical changes reserved. 


